Fundusze g ] .
Europejskie .;5‘-' Pomorze Unia Europejska |+ 3
Program Regionalny Zachodnie Europejski Fundusz Spoteczny *ax
Specyfikacja w ramach zapytania ofertowego 04/52/2020
Czesc a zamowienia
L.P Parametry i cechy wybranego elementu wyposazenia stanowiska ilosc
NAZWA (przedmiotu)
1 wymiary wézka -995 x 670 x460 mm waga - 61 kg 1szt
Szafka serwisowa
zestaw narzedzi + 546 e  5-¢l. zestaw z pokrettem zapadkowym 1/2 cala
narzedzi e 17-el. zestaw nasadek 1/2 cala
e 35-el. zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala
o  19-el. zestaw kluczy nasadowych 3/8 cala
e 13-el. zestaw przedtuzaczy trzpieniowych
o pojemnik warsztatowy z 7 przegrodkami
e 7-el. zestaw wkretakdw
e 7-el. zestaw wkretakdw TX
e  74-el. zestaw wkretaka z grotami wymiennymi
e O-el. zestaw wkretakow
e 121-el. zestaw koncéwek kablowych
e 7 kluczy trzpieniowych szesciokgtnych (imbusowych)
e 8l-el. zestaw nitownicy dzwigniowej z nitami
e pojemnik do skrzynek i wézkéw narzedziowych
e pojemnik warsztatowy z 7 przegrédkami
e  28-el. zestaw kluczy imbusowych/TX
o 12-el. zestaw wkretakow
e zestaw pilnikéw iglakdw
e 4-el. zestaw narzedzi do skrobania i demontazu
e  5-¢gl. zestaw pilnikdw recznych
e  12-el. zestaw kluczy ptasko-oczkowych
o A-el. zestaw szczypiec
e 4-el. zestaw szczypiec do wewn. i zewn. pierscieni
osadczych
s 8 sztuk kluczy ptaskich statych w zestawie
e  7-el. zestaw kluczy ptasko-oczkowych
e 2-el. zestaw $ciggacza
e 32-el. zestaw uchwytdw sprezystych
e 9-el. zestaw przecinakdw, wybijakéw, punktakow
o  15-el. zestaw nasadek trzpieniowych TX i szedciokatnych
1/2 cala
e 9-el. zestaw wkretakéw nasadowych
e 9-el. zestaw narzedzi
e pojemnik do skrzynek i wézkdw narzedziowych
e pusta szuflada gteboka do zagospodarowanie wg
preferencji Uzytkownika
2 Szafka serwisowa Szafka serwisowa posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych. | 4 szt
Szafka posiada narozne odbojniki, ktére chronia przed
przypadkowym uszkodzeniem, np. karoserii samochodu. Blat
wykonany z polipropylenu wytrzymuje obcigzenie 150 kg. 2
dolne szuflady wytrzymujg obciagzenie 45 kg. Pozostate cztery do
25 kg.
3 Wdzek narzedziowy e  Zestaw 13 szt. nasadek 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13- | 2

14 MM 1/4"
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s  Zestaw nasadek 10 szt. 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19
MM 3/8"

e  Zestaw nasadek 17szt. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
19-21-22-24-27-30-32 MM 1/2"

e  Zestaw dtugich nasadek 10 szt. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
MM 1/4"

e  Zestaw dtugich nasadek 8 szt. 10-11-12-13-14-15-17-19
MM 3/8"

e Zestaw dtugich nasadek 13 szt. 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-19-21-22 1/2" ( w tym nasadki dedykowane to
odkrecania alufelg wykornczone miekkim materiatem
aby nie uszkodzi¢ delikatnych felg)

e  Przedtuzki 3 szt. 1/4 4", 3/8 6", 1/2 5"

e Przegub uniwersalny 3 szt 1/4, 3/8, 1/2

e  Grzechotki 3 szt. 1/4, 3/8, 1/2

e nasadki 1/4" z bitami: Torx -
T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30

e nasadki 1/4" z bitami: Torx security -
T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30

e nasadki 1/4" z bitami: Imbus 3/4/5/6/7/8 mm

e nasadki 1/4" z bitami: Imbus HEX 2/4/5/6 mm

e nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson:
S0/51/52/53

e nasadki 1/4" bity do demontazu anten (ptaskie z
wycieciem): 4, 6, 8, 10

e nasadki 1/4" bity: PH 0,1,2,3 P2 0,1,2,3

e nasadki 1/4" bity: FD Ptaskie(4/5,5/6,5/7mm),

e  bity: Imbus V 7/8/10 mm

e  bity: PH 1/2/3/4,PZ 1/2/3/4

e  bity: Ptaskie 4/5,5/6/6,5

e  bity: Torx T 20/27/30/35/40/45

e  bity: Torx T HEX 40/45/50

e przejscidwka 1/2” na 3/8”

e nasadki 1/2” imbus do korkéw olejowych:
H14/17/19/22/24

e nasadka 1/2” spline do korkéw olejowych: M16

e nasadki dtugie 1/2” spline do korkéw olejowych:
M6/10/12/14/16/ M18-udarowa

e Nasadka trzpieniowa 1/2" Ribe: R7/8/9/10

e nasadki dtugie 1/2” Torx T: 30/40/45/50/55/60/70/80

e nasadki dtugie 1/2”: H5/7/10/11/13

e  Zestaw kluczy ptasko-oczkowych 6,7 ,8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
30

e Zestaw kluczy francuskich 6" oraz 8"

e  Klucz dynamometryczny

e  Miotek

e Dtuta/ przecinaki 6 szt. 1.5 mm*102L, 2 mm*102L, 3

mm*114L, 4 mm*127L, 5 mm*127L, 6 mm*140L
Zestaw szypcow, kombinerek, obceg 9 szt.
Zestaw 18 szt. kluczy imbusowych

Zestaw kluczy imbusowych 6-katnych 18 szt. : 2*100, 2.5*%100,
3*100, 4*150, 4.5*150, 5*150, 6*150, 8 *200, 10*200, T10*100,
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T15*100, T20*100, T25*%150, T27*150, T30*150, T40*150,
T45*200, T50*200
e  Suwmiarka z elektronicznym wyswietlaczem
e Zestaw kluczy typu L 16szt.: 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Zestaw Srubokretow krzyzakdw i ptaskich: PH 3x150 MM, 8x150
MM, PH 2X100 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, 5x 75 MM, PH
2x38 MM, 6x38 MM, 2.5 MM, 2.5MM, PH 3x150 MM, PH 2x100
MM, 5x75 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, PH 1x100 MM, 4x75
MM, 5x100 MM, PH 0x75 MM, PH 1x75 MM, 3x75 MM
4 Wdzek narzedziowy o  Blatipotki wytozone guma antyposlizgowa 1szt
e Ergonomiczny uchwyt
e Srodkowa pétka z mozliwoécig montazu w dwéch
pozycjach.
e fatwy w montazu
e  Cztery kota @ 100 mm: 2 state i 2 skretne (1 z
hamulcem)
e  Max. obciazenie statyczne:200 kg (roztozone na 3 pétki)
5 Stoty warsztatowe Wymiary i wyposazenie 6 szt
narzedziowe
Slusarskie e 2100 x 650 x 840 mm (dt. x szer. x wys.)
e Blat o wym. 2100x650x40 mm (dt. x szer. x wys.)
e Modut typ C o wym. 700x640x610 mm (wys. x szer. x gt.)
z 3 szufladami
Opis i wymiary modutéw / szafek :Modut/szafka C - 1 szt.
e wymiary modutu: 700x640x610 mm (wys. x szer. x dt.)
e posiada 2 szuflady o wymiarach 170x570x520 mm (wys.
x szer. x gt.)
e oraz 1szuflade o wymiarach 260x570x520 mm (wys. X
szer. x gt.)
e szuflady zamykane zamkiem centralnym + 2 kluczyki,
wyposazone w prowadnice kulowe z petnym wysuwem
6 Stét spawalniczy Wymiary 1000x2000x15mm. System 28.Posiadam do sprzedania | 2 szt
$lusarski stot spawalniczy montazowy $lusarski . Grubosé blatu jak i
podbudowy 15 mm. Srednica otwordw fi 28. Wygrawerowana
kratownica 100x100mm. . Podbudowa o wysokosci 200mm.
Dodatkowo ptyta jest ozebrowana .Wysoko$¢ nog regulowana
dzieki czemu mozna stét idealnie wypoziomowaé. Stopy
dopasowujace sie do podtoza. Waga okoto 450kg.
Czesé b zamodwienia
Lp. | nazwa charakterystyka llos¢
1 Strugnica stét stolarski e  Wymiary: 1380 x 620 x 840 mm 3 szt

e Udzwig: 150 kg
e Waga:42.5kg




